Plataformas articuladas CE, UKCA

Genie” Z-30/20N & Z-30/20N RJ

Especificaciones Diagrama de trabajo Z-30/20N
Modelos Z-30/20N Z-30/20N RJ 120
Altura maxima de trabajo (1) 11,14m 10,89m st
Altura méaxima de la cesta 9,14m 8,89m
Alcance horizontal méx. 6,53m 6,25m 01t
Altura de articulacion méx. 3,86m 3,86m fm
O Longitud de la cesta 0,76m 0,76m
O Anchura de la cesta 1,17m 1,17m 2
O Altura - replegada 2,00m 2,00m
© Longitud - replegada 511m 531m 2ot
O Altura de almacenamiento 2,08m 2,24m
@ Longitud de almacenamiento 3,5m 3,66m R
O Anchura 1,19m 1,19m 4s7m
@ Distancia entre ejes 1,58m 1,58m
© Altura libre sobre el suelo - centro 0,09m 0,09m o
Productividad St
Capacidad de carga max. - sin restricciones 227kg 227kg
Rotaci6n de cesta 180° 180° ott
Longitud de plumin 1,22m 1,22m om
Rotacion vertical del plumin 139° 139° —wzzfrln g: 155?”\ 31355 J?f; Bz?ofv:v 72221:
Rotaci6n horizontal del plumin - 180°
Fotacitn de |2 torreta o o Diagrama de trabajo Z-30/20N RJ
Voladizo posterior torreta Ocm Ocm
Velocidad de desplazamiento - replegada® 4,8km/h 4,8km/h 401t
Velocidad de desplazamiento - elevada 1,1km/h 1,1km/h 1m
Pendiente superable - replegada® 35% 35% -
Activacion sensor de inclinacién (longitudinal/transversal) 2,5°-4,5°/4,5° 2,5°-4,5°/4,5° I
Radio de giro - interior/exterior 1,65m/3,23m 1,65m/3,23m
Neumaticos (sélidos, no dejan marcas) 56x18x45¢cm 56x18x45¢cm o
Alimentacion -
Alimentacion 48V DG (8x6V 350Ah) 48V DC (8x6V 350Ah) 762m
Unidad de alimentacion auxiliar 24V DC 24V DC
Capacidad depdsito hidraulico 15,1L 15,1L 2t
Peso(3) y Presion sobre el suelo® 5t
Peso 6.541kg 6.605kg 457m
Presion de contacto neuméatico 710kPa 710kPa
Presion sobre suelo ocupado (neuméticos) 25,62 kPa 25,71kPa 3‘[;’5;'
Niveles de ruido y vibracion 5t
Nivel de presion sonora (suelo) <70dBA <70dBA reem
Nivel de presion sonora (cesta) <70dBA <70dBA
Vibraciones 2,5m/s? 2,5m/s? oft
-5 ft oft 5ft 10t 15ft 20 ft 25 ft
-152m om 152m 305m 457m 6.10m 7.62m
Diagrama de trabajo plumin Z-30/20N RJ
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(1) Altura de trabajo = altura de la cesta + 2m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conduccién en pendientes y puede variar en funcién de las opciones
y de la configuracién de la maquina. Consultar el manual del operario para méas informacion.

(3) El peso se refiere a la configuracion estandar y puede variar en funcién de las opciones y de la normativa
vigente en el pais de entrega de la maquina.

(4) La informacion de la presion sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y
configuraciones de la maquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.
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Plataformas articuladas CE, UKCA

Genie” Z-30/20N & Z-30/20N RJ

SKU: Modelo Estandar SKU: Modelo Estandar

e Z30N0001CE0008: Z-30/20N, alimentacion DC, 110V, 2WD e Z30NRJO1CE0004: Z-30/20N RJ, alimentacion DC, 220V, 2WD
e Z30NRJO1CE0005: Z-30/20N RJ, alimentacion DC, 110V, 2WD

e Z30N0001CE0002: Z-30/20N, alimentacion DC, 220V, 2WD

* Fabricacion bajo pedido

Opciones Disponibles S HS Configuracion estandar

< Baterias FLA WS+ Configuracion estandar con opciones
£ Baterias AGM, libres de mantenimiento Bt0  Fabricacion bajo pedido
/S Interrupcién de baja tension (LVI) con indicador de carga de bateria (BCI) v Caracteristicas estandar
[ Cesta aluminio 1,17m O Opciones
Toma de corriente en cesta
Toma de corriente en cesta con diferencial [ O |
Toma de aire en cesta
Cubiertas controles | O |
Kit de luces: luces de conduccion en chasis y de trabajo en plataforma
Rail auxiliar superior en cesta Voladizo posterior Acceso estrecho Plumin giratorio
Funcion de bloqueo de nivelacion cesta | O | cero
& Plumin 1,2m
9  Cableado eléctrico en cesta
O Kit de alarmas: luz intermitente, alarmas de descenso, desplazamiento e inclinacion
Sistema de habilitacion de desplazamiento
Bocina
Lift Guard Alarma de contacto
Lift Guard Alarma de anclaje [ O |
Lift Guard Alarma avanzada de anclaje ﬂ
Sistema de sensores de carga en cesta
Controles proporcionales
| Cesta de nivelacion automética
Lift Connect Sistema telemético | O |
Predisposicion para sistema telematico
Actualizacion Lift Connect con Access Manager | O |
Aceite hidraulico biodegradable Eco32 | O |
3 Funcion de blogueo de elevacion del brazo y de desplazamiento por chasis inclinado m
8 Kit de ambiente hostil
O  Funcién de bloqueo desplazamiento por chasis inclinado
Articulacion brazo con disefio de paralelogramo dual
Contador de horas
Neumaticos sélidos que no dejan marcas
Voladizo posterior cero

Accesorios Originales Genie!"

e Herramientas de productividad Lift Tools
o Sistema telematico Lift Connect
¢ Herramienta de diagnostico Tech Pro Link

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos estan sujetas a cambios sin previo aviso ni obligacién
por parte de Genie. Las fotografias y/o esquemas de este folleto sélo aparecen con fines
ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el
Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario asi
como la actuacion irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar
lesiones graves o la muerte. La Unica garantia aplicable y que sirve de referencia para
nuestros diferentes productos es nuestra garantia contractual validada por nuestros
servicios técnicos. No sera valida ninguna otra garantia ni oral ni escrita. Los productos
y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de
Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros paises. Terex,
Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y
Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

01/26

GMIQ@ QUALITYZL

© 2025 Terex Corporation

(O 844 881 0363 saltillo@equilift.com.mx

www.equilift.net Renta, venta y servicio técnico

SOLUCIONES EN EQUIPO DE ELEVACION


https://wa.me/528448810363
https://www.equilift.net
mailto:saltillo@equilift.com.mx
http://www.genielift.com

